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GYULAI Iranyitastechnikai Kft.
Direkt fogyasztasméro szekrények
Telepitési és karbantartasi utmutatdja
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1. Szabadon all6 foldbe dshato Direkt fogyasztasmérd szekrények

Incobex (IN53, IN66, IN106)

A szabadon allé direkt fogyasztasmérd Incobex szekrények csoportjaba az SMC kompozit anyagu, RAL 7035
szind, IK10 Utésallo, 1P44 védettségl, UV allg, tlzallo, korrdzidalld szekrények tartoznak, amelyeket széles
korben alkalmazzdk szabadtéren.

A szekrény felsé részbdl és labazatbdl all. FelsGrész tartalmazza a fogyasztasmérst, egyéb dramkori
elemeket (kismegszakitd, sorkapocs). A ldbazat a szekrény aljdhoz csatlakozik, ez keril ledsasra. Az ajté
lehet egy vagy kétszarnyas, cilinder zarbetéttel ellatva.

)
2 Labazat
Felsérész

2. Szekrény telepitése

a) Foldet 60-70 cm mélyen kell kidsni. A gédér szélességét a labazat szélessége alapjan hatarozzuk meg.
Ugyelni kell arra, hogy az alapzat oldaldn és mégott a gddor teriiletnek 10-15 cm-rel nagyobbnak kell lennie.
A godor eliilsd részét a kabel mérete, elrendezése hatarozza meg.

b) A gddér aljat ki kell egyenliteni. Betonnal vagy kavicsréteggel témériteni.

c) Aszekrény behelyezését kévetden a szekrényt vizmérték hasznalatdval fliggSleges helyzetbe kell éllitani. Az
aljzatot folddel lefedni, az oldalakat feltdlteni ez biztositja a szekrény stabil rogzitését.

d) Akabelek bekdtése utan a szekrény aljat fel kell télteni.

e) A foldbedshaté szekrényeknél kondenzacié léphet fel (2. &bra), emiatt csékkenteni kell a talaj
kiparolgasat paramegfogo granulatummal a kabelek beforgatasa utan.

Kiparolgas elkeriilése ill. csokkentése végett a labazaton beliil a szaraz homok f6lé a talajt sziikséges
4-5 cm vastag paramegfogo granulatummal feltolteni, ezaltal a szekrényen kicsapddo para csokkenhet,
vagy meg is szlinhet! A paramegfogo granulatum a szekrény tartozéka.

f) A szekrényt meg kell védeni a kérnyezeti durva hatasok ellen. Amennyiben a telepités helyén varhatéan a
kornyezeti mechanikai hatdsok nagyobbak mint a szekrény védettsége (IK10), akkor a szekrény
védettségérél gondoskodni kell! Pl.: Gyalogosok altal forgalmas helyen raccsal védeni, nagy gépjarmu
forgalmu helyen (lecsavarozott, foldbe asott, betonozott) oszlopokkal védeni.

M
@l

el

| |

ITHARRE

i paramegfogo granulatum Végleges 2. 4bra
o 4-5cm - talajszint
Szaraz homok

Fold

Stabilizalé racs

Beton vagy kavics
10cm

GYULAI Irdnyitastechnikai Kft. — Direkt fogyasztasméré szekrények — Telepitési és karbantartasi utmutaté



r F r [ L_J
Iranyitastechnikai Kft.
IPARI ELEKTROMOS MEGOLDASOK
3. Kabelcsatlakozasok kialakitasa
a) A fogyasztdsmérs szekrényen a méretlen és a mért oldalon a kabelek szamara kialakitott csatlakozé
elemeken kell a szekrénybe vezetni (cs6adapter, tomszelence, gégecsGadapter). Meglévé sorkapocsba
bekotni és a megfelel6 nyomatékkal meghuzni.

i i 6-50 mm? 6 Nm
Cu kabel esetén: 10-70 mm?2 10 Nm
16 mm? 4 Nm
25 mm? 6 Nm
) ) 35 mm? 8 Nm
Al kdbel esetén: 50 mm? 10 Nm
70 mm? 18 Nm
95 mm? 22 Nm
, 16-95 mm? 20 Nm
V kengyel esetén: 70-240 mm? 30 Nm

b) Csatlakozasok:

e biztosité aljzatra (sajat csavarjara, vagy kengyeles csatlakozéval)
e sorkapocs (sorkapocsra)

e sinre (sincsatlakozéval)

csatlakozd vezeték keresztmetszete: 25 mm? - 50 mm?-ig
indithaté mért févezeték: 10 mm? - 25 mm?-ig

c) Kivezetése:
e tomszelence, vagy csGadapter (van kiképezve)

e« TN rendszer (PEN sinnel)

Direkt fogyasztasméré szekrények f6aramkori vezetékek alkalmazott keresztmetszete:

Maximalis aram: Mindennapszaki mérés: Vezérelt mérés:
32A-ig 10 mm? 6 mm?
63A-ig 16 mm? 16 mm?
80A-ig 25 mm? 25 mm?
Direkt fogyasztasmérs szekrényekben a tomszelencék méretei:
Kabel mérete: Témszelence mérete:
4x16 M32
4x25 M50
4x35 M63

4. EszkozOk beépitése, rogzitése

a) A rendszerhasznalo igényéhez illeszkedd fogyasztasmérs berendezések, vezérlGkészilékek, aramkorlatozo
késziilékek és a méretlen, mért kabel bekotés befogaddsara alkalmas.
Sorkapcsok és / vagy NH-s szakaszoldk TS35-0s sinre rogzitve, amit megfelel szamu és méretd
csavarral rogzitve vannak.
Ml tipusu dobozok ités és UV allé polikarbonatbdl késziilnek, teli illetve atlatszé fedéllel. Minden iranyban
szabadon kombinalhatdk, ezdltal a beszerelésiik egyszerlbb. Fedelei rugds gyorsszarakkal rogzithetéek.
Kilsé plombalasuk a fedél két atellenes sarkan, a piros szinl fedélzaroknal torténik. A méretlen févezetékbe
beépitésre kerll6 kismegszakitok és fogyasztasméré kezelhetGségét a fedélre felszerelt zsanéros ablak vagy
ajté biztositja. A bels6é plombalds a szekrényen belll tavtartdkra rogzitett fogyasztasmérs szerel6lap két
atellenes sarkan torténik.

b) Kismegszakitdk beépitése: c) Villanyszerel§ feladata:
TS35-0s sinre felpattintani Betaplald és elmend kabel bekotése
az elGkészitett vezetékeket bekotni kabelfej kiképzése
a gyarto altal megadott nyomatékértékre szekrény feloltése paramegf. granulatummal
meghuzni a csavarokat. darabvizsgalati jegyz6konyv kitoltése
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5. A berendezés lizembe helyezése

A berendezés lizembe helyezését csak szakképzett vagy kioktatott személy végezheti.
Feladatai:

- rendelésnek megfelel§ kialakitasanak ellen6rzése

- tartozékok és foldelés megfelelGsége

- feliratok és tablak megléte

- egyéb dokumentaciok megléte (darabvizsgalati, rajz)

- biztositd betétek behelyezése

- feszlltség ala keril6 kabelek ellenérzése és fesziiltség ala helyezés

6. Kondenzviz, melegedés képz6dés megelSzése, csokkentése

Telepitési hely kivalasztasanal elényben kell részesiteni a természetes arnyékkal, allandd hémérséklettel, jo
szell6zéssel rendelkezd telepitési helyeket. Foldbeashatd szekrénynél csékkenteni kell a talaj kiparolgasat
paramegfogd granulatummal, mely a szekrény tartozéka. A szekrényt meg kell védeni a kdrnyezeti durva
hatasok ellen.

7. Kezelés karbantartas

A berendezés szerkezeti elemeit célszer( id6szakosan szemrevételezéssel ellenGrizni.

A beépitett késziilékeket a felhasznald karbantartasi Gtemterve szerint —legalabb hdrom évente egy alkalommal
— ajanlott szemrevételezni és ellendrizni azok miikodéképességét.

Sériilés esetén gondoskodni kell a javitasrol.

A sériilt szekrény elemet, vagy jelentés mértéki rongdlddas esetén a szekrényt azonnal ki kell cserélni!

A karbantartds elvégzésérél jegyz6konyvet kell késziteni.

Az ajtok vagy levehetd burkolatok lehetévé teszik a védett térhez valo megfelel6 hozzaférést kulcs vagy szerszam
haszndlataval.

Az ajto cilinder zarszerkezettel vagy lakattal zarhato.

Fagy kozeli id6szakban a zar befagyasa esetén jégoldd haszndlatat javasoljuk.

*A szekrények garantalt élettartama (25 év) kizardlag abban az esetben érvényes, amennyiben a GYULAI Kft.
Telepitési és karbantartdsi utmutatdsait betartja és egyéb durva kiilsé hatdsoknak nincs kitéve.

8. Gyarté / Forgalmazo

A termék mdszaki tartalmat érint6 barmilyen valtozasrél a Gyarté / Forgalmazd koteles tajékoztatni a
Rendszerengedélyt kiadd szervezeteket! MinGsitett esetnél (megvaltozott mliszaki tartalom, minGségi
probléma) a rendszerengedély visszavonhata.

Arendszerengedélyes termék eleget tesz a 18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet alapjan, az MSZ 447:2019 szabvany
311.4 pont kizardlagos Grizet biztositdsa érdekében elvart kovetelményének, alkalmas az engedélyesi
funkcionalis szempontok kielégitésére. A miszaki felelGsség a gyartdé a 23/2016. (VII.7.) NGM rendelet alapjan.
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